
DAMPTILE
Υποδαπέδια ηχομόνωση από 
ανακυκλωμένο καουτσούκ
Η ηρεμία που αναζητούσατε

Πλεονεκτήματα
ΑΡΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΟΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ανακυκλωμένο ελαστικό

%

σύστημα

DAMPER
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ
ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
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24050 Mornico Al Serio (BG) - I – Οδός Via Fornace 
Tηλ. +39 035 4490440  - Fax +39 035 4490752

www.projectforbuilding.com - info@projectforbuilding.com
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DAMPTILE

ΦΥΛΛΑ
παλέτες 80x120 cm | Τεμ. 200  192,00m2 | Βάρος 700 Kg 
ΡΟΛΑ
παλέτα 120x120 cm | Ρολά 25  250,00m2 | Βάρος 900 Kg

Περιγραφή 
Damptile, το υποδαπέδιο 

στρώμα από 
ανακυκλωμένο καουτσούκ 

από ελαστικά 
με πάχος 5 mm

και πυκνότητα 750. 
Ιδανικό για ανακαινίσεις 

ή νέο δάπεδο 
για ηχομόνωση.

Συμβουλές για 
την τοποθέτηση
1. Βεβαιωθείτε ότι το υφιστάμενο δάπεδο είναι καθαρό

2. Απλώστε την κόλλα (τσιμεντοειδή κόλλα)
3. Τοποθετήστε το DAMPTILE και χτυπήστε ελαφρά για 
να κολλήσει η κόλλα
4. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει πριν πατήσετε
5. Σφραγίστε τους αρμούς με ειδική ταινία
(BIOSCOTCH)
6. Απλώστε κόλλα (τσιμεντοειδή κόλλα)
7. Τοποθετήστε το νέο δάπεδο
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ DAMPTILE
Το Damptile παράγεται σε ρολά 125x800 cm των 10 
τετραγωνικών μέτρων και πλάκες 80x120 cm 

∆Lw = 8 dB
δείκτης μείωσης θορύβου από 

βάδιση

Δοκιμή στο εργοτάξιο 
που καταρτίστηκε από τον 

Δρ.TIZZONE

Αντοχή στη συμπίεση
5x5 cm Kg. 300

TEST REPORT
αρ. 11-4397-001
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DAMPSTICK
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Τσιμεντοειδής 

κόλλα
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Τσιμεντοειδής 

κόλλα
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DAMPTILE

4
Παλιό δάπεδο

3
Διάστρωση

1
Τούβλα

2
Ενσωματωμένη 

διάστρωση

9
Νέο δάπεδο

DIDOR HELLAS SA
NEA SANTA KILKIS 61100 
Τηλ. +302341064714 
Fax +302341064739
info@didor.gr -
www.didor.gr




